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Systèmes de protection anti-franchissement ou escalade, 

Conçus pour de multiples applications : 

 

Protège et retarde le franchissement ou l’escalade de toutes 

toitures, terrasses, clôtures, poteaux, portails, etc… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

EPINOCHES ACIER INOX AISI 304  

 
15 Rue des Marguerites  

92500 RUEIL MALMAISON  

Tél : 33 9 67 15 19 85 - Tél : 33 6 66 35 63 79 - Fax : 33 9 70 61 10 70 

E-mail : contact@acces-sites.com - www.acces-sites.com 

 

 

 

Dimensions :  

 

Longueur de la pièce                  : 1000 mm 

 

Largeur de la pièce à la base     :     26 mm 

 

Largeur de la pièce au sommet :     70 mm 

 

Epaisseur lame                          :       0,5 mm 

 

Longueur lame                           :      60 mm 

 

 

 

Fixation instantanée sur toute surface, bois, acier béton, par 

exemple :   pylône, porte, bardage de chantier par fixation 

directe. 

 

Matériel à riveter, visser, souder, etc… 

 

Montage : Matériel dangereux, Il est indispensable de porter des 

gants très épais pour sa mise en place. 

SPECIALISTE  

DES OBSTACLES 

DE HAUTE  SECURITES 

SYSTEMES  

ANTI-HELICOPTERES 

OBSTACLES  

ANTI-PROGRESSION 

mailto:contact@acces-sites.com
http://www.acces-sites.com/


Systèmes physiques de sécurité, protection des accès 

SAS au capital de 8000 euros – Siret 403 339 914 00042 – TVA FR 44 403 339 914 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


